
Die neue BRUNEX ALUTop PLUS: Bei Wärmedämmung, Klimaklasse und 
Schallschutz war sie schon immer top – als grosses PLUS bietet sie 
jetzt zusätzlich EI30 Brandschutz. Für Nebeneingänge, Keller- und 
Technikräume und für viele weitere Einbausituationen mit Aussentür-
Anforderung ist die neue BRUNEX ALUTop PLUS damit die universelle 
Lösung. Geringes Gewicht und ein schlankes Türblatt sorgen für eine leichte 
Bedienung. Ausführung nach Mass und solide Verarbeitung verbindet sie 
mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG
WWW.BRUNEX.CH

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG
www.brunex.ch

Jetzt mit EI30 Brandschutz.

Mehr Leistung zum gleichen Preis.

LEICHT. UNIVERSELL. 
LEISTUNGSSTARK.

       AUSSENTÜRE 
ALUTop PLUS



Haben Sie noch Fragen?

Nutzen Sie unsere Hotline :     0800 555 013

Vormittag : 10.00 – 11.30 Uhr

Nachmittag : 14 .00 – 16.00 Uhr

Wärmeschutz Türelement 

U
D
=1,3 W/m2K

Klimaklasse EN12219 3c, 3d, 3e

Schallschutz R
W,P

= 32 dB 

Lichtes maximales Durchgangsmass:

B 1000 x H 2100 mm

Türblattstärke: 51 mm 

Türblatt Rahmenholz: Eiche, Sipo

Blendrahmen/Blockrahmen: Eiche

Überschlagdichtung im Türblatt

Bodendichtung

Mindestens Einsteckschloss

Mindestens 2 Bänder

Bitte beachten Sie bei Verarbeitung 

und Montage die Leistungserklärung 

Aussentüren. 

FACTBOX/DATEN:

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG
www.brunex.ch

HIGHLIGHTS
• Leichte Aussentüre mit EI30 Brandschutz

• Schallschutz 32 dB (Elementwert)

• Rahmenholz Eiche, Sipo

• Masse, Ausführung und Fertigungstiefe nach Mass

• Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

UNIVERSELLER EINSATZ
• Technikräume

• Nebeneingänge

• Keller

Erhältlich als 1-flügliges Türelement, überfälzt und 
stumpf einschlagend. Zur Gewährleistung des 
Brandschutzes sind die Fertigungs- bzw. Montage- 
vorschriften der Türenfabrik Brunegg AG einzuhalten.

ALLGEMEINE HINWEISE.


